PRAVILNIK

O BLIZIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POCETAK
RADA | OBAVLJANJE DELATNOSTI U POGLEDU

PROSTORA | OPREME ZA DOMOVE UCENIKA |
STUDENTSKE CENTRE

("Sl. glasnik RS", br. 90/2011)

Clan 1

Ovim pravilnikom utvrduju se blizi uslovi za osnivanje, poCetak rada i obavljanje delatnosti u
pogledu prostora i opreme (u daljem tekstu: normativi prostora i opreme) za domove ucenika i
studentske centre.

Normativi prostora i opreme daju se kao obavezni minimum za sve domove ucenika i studentske
centre (u daljem tekstu: ustanova), s tim da sadrze i neobavezne elemente koji se preporucuju
kao orijentacija za dalju izgradnju objekata, odnosno opremanje prostora.

Clan 2

Prostor je povrSina zemljista na kome se nalazi gradevinski objekat ustanove sa dvoristem,
sportskim terenima, prostorom za odmor i rekreaciju, parking prostorom i dr.

Gradevinski objekat iz stava 1. ovog ¢lana &ine prostorije u kojima se pruzaju usluge smestaja,
ishrane, odmora i oporavka u€enika i studenata, kao i prostorije za ucenje, kulturno-zabavne i
sportske aktivnosti u¢enika, odnosno studenata, i prateée prostorije u kojima se obavljaju radni
procesi koji sluze pruzanju napred navedenih usluga.

Prostorije iz stava 2. ovog €lana mogu se nalaziti u jednom ili u viSe gradevinskih objekata u
sastavu iste ustanove, koje su u organizacionom, funkcionalnom i tehnoloSkom pogledu
povezane.

Clan 3
Svaka prostorija u ustanovi treba da bude opremljena odgovaraju¢im namestajem, odnosno
masinama, uredajima, instalacijama, sportskim i drugim rekvizitima i dr, prema normativu u

skladu sa namenom prostorije.

Namestaj iz stava 1. ovog Clana treba da zadovoljava higijensko-sanitarne i funkcionalne
zahteve i treba da je jednostavan po konstrukciji, stabilan i lako pokretljiv.

Clan 4

Ustanova u okviru svojih smestajnih kapaciteta namenski prilagodava do 10% kapaciteta za
smestaj uéenika, odnosno studenata sa invaliditetom u skladu sa posebnim propisom kojim se



ureduju uslovi za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i pristupom
lica sa invaliditetom.

Clan 5

Ustanove se obelezavaju tablom na kojoj je ispisan naziv ustanove u skladu sa zakonom i
dozvolom za rad, a na posebnoj tabli se oznaCava kategorija objekta.

Clan 6

Normativi prostora i opreme ustanova dati su u Prilogu 1 i Prilogu 2, koji su odStampani uz ovaj
pravilnik i ¢ine njegov sastavni deo.

Clan7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku
Republike Srbije".

Prilog 1

NORMATIVI PROSTORA | OPREME ZA DOMOVE UCENIKA

1. Karakteristike zemljiSta i lokacije za izgradnju doma uéenika:

1a Karakteristike zemljista:

1) Da je dovoljno prostrano za izgradnju svih potrebnih objekata, komunikacija i
ostalih pristupnih sadrzaja kao i pratecih sadrzaja u dvoridtu doma ucenika.

2) Da je u mirnom predelu (po moguéstvu blizu parkova i zelenila) na dovoljnoj
udaljenosti od prometnih saobracéajnica, fabrika, pijaca, bolnica, odnosno od svih
urbanisti¢kih sadrzaja koji proizvode mnogo dima, gasova i buke.

3) Daje lokacija izlozena suncu, zemljiste porozno i ocedno, bez vlaznosti i
podzemnih voda kao i da je zasticeno od jakih i hladnih vetrova.

4) Da je zemljiSte dobre nosivosti i po pravilu ravno sa eventualnim blagim juznim
nagibom i oblika koji omogucava postavljanje objekta racionalnih gabarita
(kompaktni gabariti bez velikih i dugackih komunikacija).

1b Velic¢ina zemljista:

1) Potrebna veliina zemljiSta za dom u€enika odreduje se u zavisnosti od
planiranog broja korisnika smestaja/u€enika, odnosno u odnosu na planirani
kapacitet doma ucenika.




2)

Ukupna veli¢ina kompleksa - povrSina zemljista za dom ucenika treba da
zadovolji standard od minimalno 15 - 18 m? povrsine zemljidta po korisniku
smestaja / u€eniku.

Napomena:

Dozvoljena su odstupanja od propisanog standarda za veli€inu lokacije-
kompleksa i objekta, koji se nalaze u uzem gradskom jezgru ili u delu naselja u
kojem nije moguce obezbediti dovoljnu povrsinu zemiljista - veli€inu lokacije koja
zadovoljava propisani standard samo pod uslovom da je to predvideno
usvojenim urbanisti¢kim i regulacionim planovima.

1v Struktura kompleksa - zemljista:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Glavni ulaz - ulazni deo, prostorno definisana celina ispred glavnog ulaza u
objekat i pristupne saobraéajnice sa adekvatnim eksterijerskim pristupnim
elementima objektu (ograde, kapije, staze, stepenista, rampe, klupe,
nadstreSnice, kandelabri, jarbol, zelene povrsine i dr.).

Parking prostor - interni parking prostor u okviru kompleksa sa minimalno 5-10
parking mesta za zaposlene i korisnike smestaja. Parking prostor treba da
gravitira prostornoj celini glavnog ulaznog dela u objekat.

ZemljiSte pod objektom ili objektima - deo kompleksa pod objektom ili objektima.

Ekonomski ulaz - prostorno definisana celina sa pristupnim elementima od
pristupne saobracajnice do ekonomskog ulaza u objekat (staze, rampe,
kolovozna traka za pristup dobavljackih vozila i dr.).

Prostor za odmor i rekreaciju - deo kompleksa sa uredenim stazama, zelenim
povrSinama, klupama, stolovima, nadstreSnicama, kandelabrima i ostalim
sadrzajima adekvatnim za odmor i rekreaciju ucenika.

Sportski tereni - deo dvoriSta u kome su smesteni otvoreni sportski sadrzaji -
asfaltirani tereni za rukomet-mali fudbal, koSarku, odbojku i dr, adekvatno
opremljeni (golovi, koSevi, mreza i dr.) za rekreativne sportske aktivnosti.
Lokacija sportskih terena u okviru kompleksa treba da bude takva da se buka
minimalizuje tako da ne ometa druge aktivnosti i sadrzaje u domu.

1g Uredenje i infrastrukturna opremljenost lokacije:

1) Gradevinska parcela mora biti u potpunosti komunalno opremljena $to podrazumeva:

Obezbeden pesacki i kolski pristup saobracajnici - pristupnom putu sa
izgradenim i uredenim povrSinama javne namene

Obezbeden priklju¢ak na javnu visokonaponsku elektromrezu

Obezbeden priklju¢ak na javnu niskonaponsku elektromrezu (priklju¢ak telefona)
Obezbedeno snabdevanje vodom - priklju¢ak na gradski vodovod

Obezbeden odvod otpadnih i fekalnih voda - priklju¢ak na gradsku kanalizaciju

Obezbedeno centralno grejanje objekta - priklju¢ak na gradsku toplanu - daljinski
sistem grejanja. Ukoliko ne postoji mogucénost priklju¢enja objekta na daljinski




2.

sistem grejanja, neophodno je predvideti individualnu kotlarnicu iz koje ¢e se
objekat grejati.

Kapacitet, gradevinske karakteristike objekta i obavezni pristupni elementi:

2a Kapacitet i veli€ina ustanove - objekta doma ucenika:

1)

2)
3)

4)

Kapacitet doma ucenika odreduje se u odnosu na broj potencijalnih korisnika
smestaja - u€enika srednjih 8kola koje gravitiraju lokaciji (opstina, grad) na kojoj
se gradi dom ucenika.

Minimalni kapacitet doma ucenika je 50 kreveta / korisnika.

Smestajni kapaciteti prilagodeni licima sa invaliditetom - Od ukupnog
smestajnog kapaciteta ustanove 10% kapaciteta mora biti prilagodeno za
koriséenje lica sa invaliditetom, u svemu prema propisima kojima se ureduju o
uslovi za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i
pristupom lica sa invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje
objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i
invalidskih lica - "Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

Ukupna neto korisna povrSina objekta - smestajnog dela sa prate¢im sadrzajima
treba da ispunjava kriterijum obraCunat po korisniku smestaja/uceniku koji iznosi
minimalno 10 - 12 m? neto korisne povrsine po korisniku smestaja/uceniku.

Napomena:

Navedenim kriterijumom neto korisne povrSine obuhvaceni su sledeci sadrzaji:
smestajni blok - sobe sa kupatilima i predprostorom, zajednicke prostorije,
administrativni deo-uprava ustanove, zatvoreni sportski sadrzaji - sale i
zajedni¢ke komunikacije - centralni hol, hodnici, galerije i stepenista.

Navedenim kriterijumom neto korisne povrsine nisu obuhvaceni sledeci sadrzaji:
povrsine restorana - kuhinje i trpezarije, veSernice i kotlarnice.

2b Gradevinske karakteristike objekta:

1)

2)

3)

FiziCke karakteristike objekta - Objekat mora biti izgraden od &vrstih
gradevinskih materijala sa armirano - betonskom ili Eeli€nom konstrukcijom koja
obezbeduje staticku stabilnost objekta koja mora biti u skladu sa seizmickim
propisima za lokaciju na kojoj se gradi objekat, bezbednost objekta u pogledu
pozara, zivota i zdravlja ljudi, saobracaja i susednih objekata a sve u skladu sa
propisima, normativima i standardima koji vaze za objekte projektovane za
usluge smestaja i ishrane uéenika i studenata.

Funkcionalnost i energetska efikasnosti objekta - tehnologija, sistem gradnje i
primenjeni gradevinski materijali (tip konstrukcije, krova, termoizolacija fasade i
krova, fasadne stolarije sa termoizoluju¢im vakum staklom i dr.), mora biti u
skladu sa aktuelnim propisima, ¢ijom primenom se doprinosi energetskoj
efikasnosti objekta kao i racionalnoj i ekonomi¢noj eksploataciji objekta.

Spratnost objekta - Maksimalna spratnost objekta P+3 (prizemlje i tri sprata) ne
raéunajuci podzemne etaze (podrum, suteren i dr.). lzgradnja objekata vece




spratnosti moguca je samo u izuzetnim slu€ajevima kada je to predvideno
usvojenim urbanistiCkim i regulacionim planovima kada je obavezno planirati
liftove za vertikalnu komunikaciju, koji moraju ispunjavati standarde za
koriséenje istih od strane osoba sa invaliditetom.

2v Elementi koji uti€u na kategoriju smestaja:

1)
2)
3)
4)

Tip krova (kosi krov, ravni krov ili kombinovani krov)
Tip termoizolacije objekta (krova i fasade)
Ugradeni solarni kolektori

Tip fasadne stolarije

2g Pristup objektu - obavezni elementi:

1)
2)
3)
4)

5)

Glavni ulaz - pristup za peSake i vozila (izgradene prilazne staze, platoi, uredene
zelene povrsine, rampe, stepenista, podestii dr.).

Ekonomski ulaz (izgradene prilazne staze, platoi, povrsine, rampe, stepenista i
dr, koje omoguéavaju kolski i peSacki pristup).

Natkriveni ulaz u objekat ili objekte (nadstresnica iznad ulaznog podesta,
spoljnog stepenista i eventualno prilaznih pesackih staza).

Naziv i oznaka objekta i kategorije smestaja - Na ulazu u objekat mora biti vidno
istaknuta tabla za jasnim nazivom ustanove i kategorijom smestaja.

Nosac drzavne zastave - Na objektu neposredno pored ili ispred glavnog ulaza u
objekat mora postojati nosa¢ zastave (zidna konzola ili jarbol) za isticanje
zastave u skladu sa zakonom.

Napomena:

6)

7)

8)

Ovaj element se odnosi samo na ustanove koje osniva Republika Srbija,
autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a nije obavezan za
ustanove koje osniva drugo pravno ili fizi¢ko lice.

Vetrobranski prostor: Prostor na ulazu u objekat ispred holskog prostora sa
spoljasnim i unutradnjim vratima zastakljenim sigurnosnim staklom, adekvatno
markiranim sa adekvatnom bravom na spoljnim vratima i automatskim
zadrzagem-koc€nicom i moguénoséu fiksiranja u otvorenoj poziciji. U nivou poda
obavezno ugraden brisa¢ za obucu.

Obezbeden pristup glavhom ulazu osobama sa invaliditetom - izgradene
propisane rampe, platforme sa prate¢im elementima (ograde, drzadi i dr), koji
omogucavaju pristup objektu, holskom prostoru i svim zajedni¢kim sadrzajima u
prizemlju objekta kao i dostupnost svim sadrZajima u eksterijeru-dvoristu
objekta.

Obezbeden interni parking prostor za zaposlene i korisnike smestaja ispred
objekta ili u sklopu kompleksa minimalno 5-10 parking mesta. U okviru
obezbedenog broja parking mesta neophodno je obezbediti jedno parking mesto
prilagodeno i rezervisano za osobe sa invaliditetom.




3a

3b

3v

39

Napomena:

Pristupni elementi objektu i parking prostor moraju biti prilagodeni osobama sa
invaliditetom, u skladu sa propisima kojima se ureduju uslovi za planiranje i
projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i pristupom lica sa
invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi
sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidskih lica -
"Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

Prijemni hol sa portirnicom - sadrzaj, organizacija i funkcija:

Prijemni hol:

1) Prijemni hol mora biti kvalitetno organizacino i prostorno definisan, lociran i
dimenzionisan u skladu sa brojem korisnika sa kvalitetnom garniturom za
sedenje i kvalitetnim prate¢im enterijerskim elementima (kvalitetna obrada
zidova i podova, zidne slike, oglasne table, Zardinjere i dr.).

Portirnica:

1) Portirnica - orjentisana prema holskom prostoru, dimenzionisana tako da
omoguci smestaj portirske sluzbe i sluzbe fiziCko-tehnickog obezbedenja objekta
sa kvalitetnim namestajem, fahovima za kljueve, pultom u skladu sa
enterijerskom obradom holskog prostora kao i dovoljnim prostorom za smesta;j
zajednicke telefonske centrale i instalacija video nadzora.

Posebni sadrzaji uz holski prostor:

1) Pozivni uredaj (interfon) na ulazu u objekat

2) Standardni lift u objektima spratnosti vece od P+3

3) Lift prilagoden standardu koriS¢enja osoba sa invaliditetom
Zajednicke sanitarne prostorije WC - i u prizemlju objekta:

1) ZajedniCke sanitarne prostorije u prizemlju objekta koje u potpunosti
zadovoljavaju standard kapaciteta i opremljenosti. Sanitarne prostorije - WC-i
organizaciono moraju imati odvojene muske i zenske sanitarne ¢vorove sa
propisanim dimenzijama predprostora sa lavaboima.

Stepenista i hodnici - obavezni uslovi:

1) Stepenista i horizontalne komunikacije moraju biti dimenzionisane i projektovane
u skladu sa propisima u odnosu na broj korisnika doma.

2) Oznake prostorija orjentisanih prema komunikacijama, komunikacije i oznake za
evakuaciju moraju biti vidno postavljene i istaknute.

3) Enterijerska oprema unutrasnjih komunikacija (stepenista i hodnici - slike na
zidovima, oglasne table, zardinjere sa cveéem, tepih staze i dr.) mora odgovarati




LY}

5b

5v

6a

kategoriji smestaja.

Grejanje, priprema tople vode i klimatizacija objekta:

Grejanje soba i zajedni¢kih prostorija do minimalne temperature 20 *C
(tolerancija * 1*C):

1) Centralno grejanje preko interne kotlarnice
2) Centralno grejanje povezano na daljinski sistem grejanja
Napomena:

U objektima priklju¢enim na daljinski sistem grejanja temperatura u sobama u
skladu sa vazecéim propisima na osnovu kojih se isporuéuje toplotna energija
korisnicima.

Priprema tople vode:
1) Elektricnim bojlerima u kupatilima u sastavu soba
2) Centralna priprema tople vode
3) Priprema tople vode preko solarnih kolektora
Napomena:

Kapacitet uredaja (kotlova, bojlera i dr.) za toplu vodu i vremenski period
koris¢éenja tople vode mora omoguditi dostupnost vode svakom korisniku
smestaja u toku svakog dana u minimalnom vremenskom intervalu od 30 min.
po korisniku.

Klimatizacija prostorija preko centralne jedinice ili pojedinaénih klima uredaja:
1) Zajednickih prostorija (administrativno-kancelarijskog i holskog prostora).
2) Ucionica, Citaonica i prostorije za hobi.
3) Soba za smestaj uenika.

Napomena:

Klimatizacija navedenih prostornih sadrzaja nije obavezni element ali dodatnim
bodovima posredno utiCe na ostvarivanje viSe kategorije smestaja

Elektricno osvetljenje objekta i dvorista:

Osvetljenje unutrasnjih prostorija:

1) Hol, stepeniste i hodnik:

(1) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda Em < 100 lux




6b.

7a

7b

(2) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda Em = 100 - 150 lux
(3) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda Em > 150 lux

Napomena: Kvalitetnije osvetljenje navedenih prostorija donosi dodatne bodove
koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na ostvarivanje viSe kategorije smestaja.

2. Sobe, zajednicke i kancelarijske prostorije

(1) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda Em < 150 lux ili na nivou radnog stola
Em<200 lux

(2) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda Em = 150 - 200 lux lux i na nivou radnog
stola Em=200-300 lux

(8) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda Em = 150 - 200 lux lux i na nivou radnog
stola Em > 300 lux

Napomena: Kvalitetnije osvetljenje navedenih prostorija donosi dodatne bodove
koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na ostvarivanje viSe kategorije smestaja.

Osvetljenje objekta i dvorista:
1) Kuvalitetno osvetljen glavni prilaz objektu
2) Kuvalitetno osvetljene komunikacije oko objekta
3) Kvalitetno osvetljenje sportskih terena u dvoristu
Napomena:

Osvetljenje glavnog prilaza i komunikacija oko objekta je obavezno, a osvetljenje
sportskih terena nije obavezno.

Kvalitet i nivo osvetljenja navedenih sadrzaja donosi dodatne bodove koji
posredno u ukupnom zbiru utiCu na ostvarivanje viSe kategorije smestaja.

Telefonski i IT standard:

Mogucnost koriSéenja telefona:

1) Zajednicki telefon - govornica u holskom prostoru na raspolaganju u¢enicima u
toku celog dana (24 ¢asa) sa automatskim mera¢em impulsa ili upotrebom
zetonalkartice preko interne telefonske centrale doma.

2) Telefonski aparat u sobi - Izvedena instalacija fiksnog telefona i moguénost
koriséenja telefona u sobi je obavezni element.

Obavezni prikljucci u sobi:

1) lzvedena instalacija u sobi za prikljuak kompjutera-racunara (racunarski
standard) - zajednicka uti¢nica ili utiCnica uz svaki radni sto.

2) Televizija - izvedena instalacija (antenski prikljucak) televizije u sobi - satelitski ili




drugi nadin prijema signala sa ugradenom uti¢nicom za TV.

3) Internet priklju¢ak u sobi - izvedena instalacija i obezbeden pristup internetu
preko zajednickog fiksnog prikljucka ili bezi¢nog "wireless internet" sistema.

Napomena:

KoriS¢enje TV prikljuCka i interneta je obavezni element i ove usluge padaju na
teret ustanove u sklopu usluge smestaja i ishrane.

Zajednicke prostorije i sadrzaji:
Obavezni zajednicki sadrzaji:
8a TV sala-zajednicka prostorija sa TV prijemnikom

1) U okviru doma u€enika neophodno je predvideti salu sa izvedenom instalacijom
TV prikljucka, opremljenu TV aparatom veli€ine ekrana prilagodene kapacitetu
prostorije i odgovaraju¢im brojem stolica/mesta i prate¢im nameStajem.

Napomena:

Veli€ina i kapacitet TV sale donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom
zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

8b Citaonica (uéionica) za korisnike doma:

1) U okviru doma ucenika neophodno je predvideti Citaonicu - ucionicu kapaciteta
za minimalno 30% korisnika smestaja, opremljenu odgovaraju¢im brojem radnih
stolova i stolica i prate¢im names&tajem i opremom za rad i u€enje.

Napomena:

Veli€ina i ukupni kapacitet Citaonice - u€ionice, kapaciteta veéeg od propisanog
minimuma donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti¢u na
kategoriju smestaja.

8v Prostorija za kulturne i umetnic¢ke aktivnosti i vaspitni rad:

1) U okviru doma uc€enika - ustanove potrebno je predvideti prostorije odgovarajucée
veli€ine i opremljenosti u kojima se u€enici mogu baviti raznim kulturnim,
umetnickim, zabavnim i hobi aktivhostima (drustvene igre, likovne aktivnosti,
izrada maketa, orkestri i dr) i u kojima se moze izvoditi vaspitni rad.

Napomena:




8g

1)

Prostorija za kulturne i umetnicke aktivnosti i vaspitni rad su obavezni sadrzaj i
njihova veli€ina i opremljenost mora biti uskladena sa potrebama odvijanja ovih
aktivnosti, kao i vaspitnog rada sa u€enicima.

Prostorija za spremacice:

Prostorija za spremacice - prostorija mora biti opremljena umivaonikom i
prostorom - plakarima i policama za odlaganje pribora i sredstava za higijenu i
CiScenje.

Napomena:

8d

1)

8d

1)

Prostorija za spremacice je obavezni sadrzaj, a u zavisnosti od broja prostorija,
njihovog rasporeda i opremljenosti ostvaruju se dodatni bodovi koji posredno u
ukupnom zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Magacinski prostor:

Magacinski prostor - adekvatnih dimenzija, organizacione strukture, prostornih
kapaciteta i opremljenosti za smestaj potrebnih koli¢ina rezervnih elemenata
opreme, hemijskih proizvoda za &iS¢enje i Ciste i prljave posteljine i ¢ebadi i
sitnog inventara.

Radionica - servis za odrzavanje objekta:

Radionica - servis odgovaraju¢ih dimenzija koje obezbeduju potrebne uslove za
boravak i rad domara i koji je opremljen ma8inama, uredajima, alatima i
rezervnim delovima za kvalitetno i efikasno odrZzavanje objekata ustanove.

Neobavezni zajednicki sadrzaji:

8e

1)

Biblioteka:

U okviru doma ucenika - ustanove pozZeljno je predvideti Biblioteku -
odgovarajuéu prostoriju opremljenu namestajem i adekvatnim fondom knjiga
sadrzaja prilagodenog uzrastu korisnika smestaja koju u€enici mogu besplatno
koristiti.

Napomena:

Prostorija Biblioteke nije obavezni sadrzaj ali ukoliko postoji u zavisnosti od
veli€ine i kapaciteta (broja knjiga) donosi dodatne bodove koji posredno u
ukupnom zbiru uti€u na kategoriju smestaja.




1)

Internet klub:

U okviru doma ucenika - ustanove pozeljno je predvideti Internet klub - posebnu
prostoriju odgovarajuc¢eg gabarita i povrSine opremljene odgovaraju¢im brojem
kompijutera - raCunara povezanih na internet koji u€enici mogu besplatno
koristiti.

Napomena:

8z

1)

Prostorija Internet kluba nije obavezni sadrzaj ali ukoliko postoje u zavisnosti od
veli€ine i kapaciteta (broja kompjutera-racunara) donosi dodatne bodove koji
posredno u ukupnom zbiru utiéu na kategoriju smestaja.

Ukoliko se usluga interneta naplacuje dodatni bodovi se ne ostvaruju.

Prostorije za sport i rekreaciju u sastavu doma (zatvorene sale, teretane i
dr.):

U okviru doma ucenika - ustanove pozeljno je predvideti zatvorene prostorije za
sport i rekreaciju (teretane, stoni tenis, karate i dr.) koje u€enici mogu besplatno
koristiti.

Napomena:

2)

8i

1)

Prostorije za sport nisu obavezni sadrzaj ali ukoliko postoje u zavisnosti od
veli€ine i kapaciteta (prose¢ne povrsine po korisniku smestaja) donosi dodatne
bodove koji posredno u ukupnom zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Ustanove ucenickog standarda mogu zakupiti sportske sale u blizini doma i
omoguciti korisnicima - u€enicima koriS¢enje tih sadrzaja u odredenim terminima
u rekreativne svrhe. Ukoliko ustanova dostavi dokaz (ugovor o zakupu na
minimalni period od 1-3 godine) sti¢e pravo na 50% bodova utvrdenih ovim
kriterijumom samo u slu€aju besplatnog koriS§¢enja ovih sadrzaja.

Ukoliko dom ucenika naplacuje uslugu koris¢enja zakupljenih sportskih sala ne
ostvaruje bodove po ovom kriterijumu.

Otvoreni tereni za male sportove i poseban prostor u dvoristu predviden za
odmor i rekreaciju:

Uredene povrsine - povrsine za odmor, rekreaciju i slobodne aktivnosti u
dvoristu objekta (staze za Setnju kroz uredenu parkovsku povrsinu, travnjak,
klupe za odmor, sto sa nadstreSnicom i dr., koje su adekvatno uredene i
opremljene za navedene aktivnosti.

Napomena:

Ove povrsine nisu obavezni sadrzaj ali ukoliko postoje u zavisnosti od veli€ine
(ukupno uredene povrsine) donose dodatne bodove koji posredno u ukupnom




2)

zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Sportski tereni u dvoristu objekta - Uredeni sportski tereni kvalitetne zavrSne
obrade sa postavljenom opremom (koSevi, golovi za mali fudbal ili rukomet,
stubovi i mreZa za odbojku i dr.) koja odgovara standardima i obezbeduje
propisane uslove za izvodenje rekreativnih sportskih aktivnosti.

Napomena:

8j

1)

2)

Sportski tereni u dvoriStu-kompleksu ustanove nisu obavezni sadrzaj ali ukoliko
postoje u zavisnosti od veli€ine i broja terena i njihove opremljenosti, donose
dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti¢u na kategoriju smestaja.

VeSernica u sastavu ustanove:

Dobro prostorno organizovana i opremljena veSernica sa organizaciono
definisanim prostorijama za odlaganje prljave i Ciste posteljine, pranje, suSenje i
peglanje vesa i kompletno opremljena kvalitetnim masinama (za pranje, su$enje
i peglanje veSa) koje odgovaraju potrebnom kapacitetu i omogucuju brzo i
kvalitetno pranje i suSenje vesa.

Prostorija za odlaganje prljave i Ciste posteljine - Ova prostorija moze biti u
sastavu vesernice ukoliko ustanova poseduje kompletno opremljenu vesernicu,
a moZze biti i posebna prostorija koja sluzi samo za distribuciju posteljine ukoliko
se usluga pranja, susenja i peglanja posteljine ustupa drugom pravnom ili
fiziCkom licu.

Napomena:

Vesernica u sastavu doma - ustanove nije obavezni sadrzaj ukoliko je usluga
pranja i zamene posteljine obezbedena preko drugih pruzaoca ovih usluga, ali
ukoliko postoji u zavisnosti od veli€ine i kvaliteta organizacije prostorija i njihove
opremljenosti, donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na
kategoriju smestaja.

Prostorija za odlaganje prljave i Ciste posteljine - u sastavu ustanove je obavezni
prostorni sadrzaj ukoliko ustanova nema veSernicu u sklopu ustanove u okviru
koje se nalazi prostor za ove namene. Prostor za odlaganje prljave posteljine
organizaciono mora biti odvojen od prostora za smestaj Ciste posteljine.

Administrativho kancelarijske prostorije (kancelarijske prostorije za upravu
doma sa prate¢im sadrzajima):

1)

Broj prostorija, korisna povrsina i organizacija prostorija mora biti prilagodena
potrebama i standardu u odnosu na broj zaposlenih koji neposredno zavisi od
ukupnog kapaciteta doma u€enika (dovoljan broj kancelarija adekvatnih




povrsina, grupisanih u celinu sa sopstvenim mokrim ¢vorom za zaposlene ili u
blizini zajednickog sanitarnog bloka u prizemlju objekta).

Napomena:

Ovo je obavezni sadrzaj doma ucenika - ustanove, a veli€ina, organizacija,
funkcionalnost i opremljenost administrativho kancelarijskog prostora
obezbeduje dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na kategoriju
smestaja.

10.  Veli€ina, struktura, organizacija i oprema soba:

10a Osnovni standardi, sadrzaj i opreme soba:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Struktura soba - trokrevetna do Cetvorokrevetne kao najoptimalnije i
najcelishodnije projektantsko reSenje kako sa pedagosko - socijalnog aspekta u
odnosu na uzrast korisnika tako i po pitanju racionalnosti, ekonomicnosti i
energetskoj efikasnosti novoizgradenih objekata sa obaveznim kupatilom u
sastavu soba.

Kreveti - Raspored kreveta u sobama isklju€ivo u jednom nivou (bez kreveta na
sprat)

Korisna povrsina soba - neto korisna povrsina soba mora zadovoljavati
minimalni standard od 4 - 5 m? po korisniku smestaja. Navedeni standard neto
korisne povrsine sobe ne obuhvata korisne povrsine predsoblja, kupatila i lode -
terase.

Plakari - ormari za korisnike smesteni isklju¢ivo u sobama tj. u predsoblju -
hodniku ispred sobe i kupatila. Svakom korisniku mora biti obezbeden dovoljan
prostor koji omogucava vedanje odecée, odlaganje ve3a i obuce sa posebnim
prostorom za odlaganjem kofera i posteljine.

Veli¢ina zastakljene povrsine u sobama mora iznositi najmanje 1/7 povrSine
poda uz toleranciju = 10% povrSine, od ¢ega se minimalno 1/2 zastakljene
povrsine mora otvarati (prozori sa krilima koja se otvaraju oko vertikalne i
horizontalne osovine i balkonska vrata ukoliko je soba sa terasom ili lodom).

Roletne i zavese - Obavezno je obezbediti moguénost zamracCenja i spre€avanja
pogleda spolja, sa mogu¢noséu regulisanja koliine svetla u sobi putem drvenih,
plasti¢nih ili venecijaner roletni ili adekvatnih platnenih zavesa pogodnih za
odrZzavanje.

Podovi - Zavrdna obrada podova mora biti od materijala koji zadovoljavaju
propisane uslove za ovu vrstu objekata i omoguéuju jednostavno i lako
odrzavanje (parket, laminat i dr.).

Oznake soba - sve sobe moraju biti oznaCene brojevima prema principima
numeracije prostorija u objektima.

10b Organizacioni sadrzaj i standard za povrsinu sobe (korisna povrsina sobe bez




kupatila i hodnika - predsoblja):

1) Organizacija sobe - funkcionalni sadrzaji:
A. Obavezni sadrzaji-organizacione celine:
(1) Soba (organizacioni - korisni prostor sobe bez predsoblja i kupatila)
(2) Predsoblje - hodnik
(3) Kupatilo
B. Neobavezni sadrzaji - organizacione celine:
(4) Lodaili
(5) Terasa

2) Korisna povrsina sobe - minimalni standard povrsine sobe bez predsoblja i
kupatila:

(1) trokrevetna soba P=12-15m?

(2) Cetvorokrevetna soba P=16-20 m?

Napomena:

Dozvoljena su odstupanja od propisanog standarda u slu€ajevima kada je
urbanistickim uslovima utvrden gabarit objekta koji uslovljava odredena
projektantska reSenja kada nije mogucée sve sobe projektovati po navedenom
standardu. Broj soba koje nisu usaglasene sa standardom ne sme prelaziti 10%
ukupnog broja soba.

Prosecna povrsina po korisniku smestaja (ukupan broj korisnika podeljen sa
ukupnom neto korisnom povrSinom soba koja se racuna bez predsoblja, kupatila
i otvorenih prostora lode-terase), u odnosu na dostignuti standard - obezbedenu
korisnu povrsinu po korisniku obezbeduje dodatne bodove koji posredno u
ukupnom zbiru uti€u na kategoriju smestaja.

Prosecna struktura sobe (ukupan broj korisnika podeljen sa ukupnim brojem
soba) u odnosu na dostignuti standard - obezbedenu proseénu strukturu sobe
obezbeduje dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na kategoriju
smestaja.

10v Oprema sobe:

A. Obavezni elementi - oprema sobe:

1) Komplet krevet - Krevet sa uzglavljem i duSekom (madracom) minimalnih
dimenzija 190 x 80 cm, koji odgovara lezajnoj dimenziji kreveta od antialergijskih
materijala

2) Dva jednostruka ¢arSava standardne dimenzije po krevetu

3) Dva éebeta standardnih dimenzija po krevetu




11.

4)

Jedan jastuk za svaki krevet

5) Jedna jastucnica koja odgovara dimenziji jastuka
6) Radni sto za svakog korisnika posebno
7) Zidna polica iznad radnog stola za svakog korisnika
8) Stolica za sedenje za svakog korisnika
9) Plakar ili orman sa policama za garderobu i ve$ i posebnim odeljkom za veSanje
odece
10) Poseban prostor u ormanu za drZanje kofera i prostor za odlaganje posteljine za
svakog korisnika
11) Zajednicko veStacko plafonsko ili zidno osvetljenje (plafonjere ili lusteri) ukupnog
intenziteta osvetljenja za normalno ditanje i pisanje
12) Minimalno dve zajednicke Suko-utiCnice u svakoj sobi.
13) Jedna korpa za otpatke u sobi - zajednicka
14) Inventarska lista i ku¢ni red
Neobavezni elementi - dodatna oprema sobe:
15) Nocni ormari¢ uz krevet za svakog korisnika
16) Posebno vestacko osvetljenje - zidna lampa uz svaki krevet sa senilom ukupnog
intenziteta osvetljenja za normalno Citanje i pisanje
17) Tepih staza ili tepih prostirka uz svaki krevet
18) Suko-utinica uz svaki radni sto (priklju¢ak za radunar)
19) Suko-utinica uz svaki krevet-noéni ormari¢
Napomena:

Minimalno 10 % smestajnih kapaciteta - mora biti prilagodeno za koris¢enje lica
sa invaliditetom u svemu prema posebnim propisima kojima se ureduju uslovi za
planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i pristupom
lica sa invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u
vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidskih lica -
"Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

Obavezni standardi, sadrzaj i oprema kupatila sa WC-om:

11a Standardi i zavr$na obrada kupatila u sastavu soba:

1)

2)

Povrdina kupatila sa WC-om u rasponu od 2,50 - 3,50 m? (mogucée odstupanje
do 0,50 m? ukoliko projektovano redenje obezbeduje funkcionalnost i smestaj
svih neophodnih sadrzaja).

Obrada podova i zidova do plafona kerami¢kim plo¢icama minimalno | klase ili




3)

4)

5)

podnih i zidnih obloga odgovarajuéih karakteristika.

Izvedene sve instalacije - vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije
grejanja i obaveznom ventilacijom prirodnom - prozor ili veStackom - ventilacioni
kanal sa ugradenim ventilatorom.

Kupatilo mora imati ugraden podni slivnik - reSetku povezanu na kanalizacionu
mrezu.

Vrata kupatila moraju imati rezu ili bravu sa klju¢em.

11b Oprema kupatila u sastavu sobe:

A. Obavezni elementi - oprema kupatila u sastavu soba:
1) Tu$ kada minimalnih dimenzija 80x80 cm.
2) Tus baterija sa toplom i hladnom vodom sa fleksibilnim ili fiksnim tu$ crevom
3) Zastita od prskanja - plasti¢na zavesa ili tus kabina
4) WC Solja sa daskom za sedenje
5) Vodokotli¢ niskomontazni ili visokomontazni
6) Umivaonik minimalnih dimenzija 40x50 cm. sa zidnom ili stoje¢om baterijom sa
teku¢om hladnom i toplom vodom i sifonom sa vodenim &epom.
7) Ogledalo sa policom za toaletni pribor ili toaletni ormari¢ dimenzionisan prema
broju korisnika
8) ElektriCno osvetljenje iznad umivaonika - neonska ili standardna zidna lampa
9) Drza€ sapuna uz umivaonik
10) Zidna veSalica za odecu
11) Drzac za toaletni papir
12) Cetka za &isc¢enje WC-a
13) Kanta za otpatke - jedna zajedniCka u kupatilu
B. Neobavezni elementi - oprema kupatila u sastavu soba:
14) Suko - utiénica za elektriéne aparate pored ogledala sa naznakom napona struje
15) Drza¢ peSkira uz umivaonik
Napomena:

Minimalno 10 % smestajnih kapaciteta - mora biti prilagodeno za koriséenje lica
sa invaliditetom u svemu prema posebnim propisima kojima se ureduju uslovi za
planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i pristupom
lica sa invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u
vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidskih lica -
"Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).




12.

Obavezne usluge korisnicima smestaja:

12a Ishrana korisnika smestaja - u€enika:

A. Obavezno regulisanje ishrane uéenika u sklopu ustanove:

1)

2)

Ishrana korisnika mora biti obezbedena u restoranu - kuhinjsko trpezarijskom
bloku koji se nalazi u sklopu doma uc¢enika sa minimalnim kapacitetom koji
odgovara smestajnom kapacitetu ustanove.

Tehnologija pripreme hrane mora biti u skladu sa zakonom kojim se ureduje
bezbednost hrane, odnosno u skladu sa HACCAP standardom, a recepture za
pripremu hrane i jelovnik moraju biti u skladu sa propisom kojim se utvrduju
standardi kvaliteta ishrane u€enika i studenata (Pravilnik o standardima kvaliteta
ishrane ucenika i studenata - "Sluzbeni glasnik RS", broj 67/11).

12b Promena i pranje posteljine i éebadi - zdravstveno-higijenski standard:

A.

1)
(1)
2)
(1)

Obavezni minimum:

Zamena - pranje posteljine (€arSava i jastuénica):
Zamena i pranje posteljine minimalno jednom nedeljno
Zamena - pranje ¢ebadi:

Zamena i pranje ¢ebadi minimalno jednom godisnje

Napomena:

3)

4)

(1)
5)

Zamena i pranje posteljine u ¢eS¢im intervalima obezbeduje dodatne bodove koji
u ukupnom zbiru posredno utiCu na standard smestaja.

Ciséenje i pospremanje soba, kupatila, zajedniékih sanitarnih prostorija i
zajednickih prostorija:

Higijensko CiS¢enje soba, kupatila, zajednickih sanitarnih prostorija i kupatila i
ostalih zajedni€kih prostorija i komunikacija mora biti organizovano tako da
obezbeduje propisane higijenske uslove za boravak dece i koris¢enje svih
sadrzaja ustanove. Ukoliko je to potrebno &iscenje pojedinih prostorija mora se

vrSiti svakodnevno a ako je to za odredene prostorije potrebno i viSe puta
dnevno.

Raspodela i zamena sapuna (standardnog ili te€nog):
Redovna zamena sapuna u zajedni¢kom WC-u u prizemlju objekta
Raspodela i zamena toalet papira:




(1) Redovna zamena toalet papira u zajednickom WC-u u prizemlju objekta
13. Fizicko-tehnicko obezbedenje objekta:
A. Obavezni elementi:

1) Obezbedenje objekta:

(1) Obezbedenje na portirnici - unutradnje obezbedenje objekta u toku celog dana -
24 sata

2) Video nadzor objekta:
(1) Unutrasnji video-nadzor hola i zajednickih prostorija

(2) Elektronska kontrola ulaska - na ulazu u objekat postavljeni uredaji koji
omogucavaju elektronsku kontrolu ulaska korisnika smestaja.

B. Neobavezni elementi:

3) Obezbedenje objekta:
(1) Nocno obezbedenje objekta (obilazak objekta spolja i unutra)
4) Video nadzor objekta:
(1) Spoljni video-nadzor objekta
5) Zajednic€ki "razglas" za hodnike, stepenista, u€ionice i zajednic¢ke prostorije:

(1) Postavljanje razglasa nije obavezni element ali postavljanje istog doprinosi
unapredenju uslova kori§¢enja, komunikacije i bezbednosti objekta i donosi
dodatne bodove koji u ukupnom zbiru doprinose ostvarivanje viSe kategorije
smestaja.

Prilog 2
NORMATIVI PROSTORA | OPREME ZA STUDENTSKE CENTRE

1. Karakteristike zemljiSta i lokacije za izgradnju studentskog centra/ studentskog
doma:

1a Karakteristike zemljista:

1) Da je dovoljno prostrano za izgradnju svih potrebnih objekata, komunikacija i
ostalih pristupnih sadrzaja kao i pratecih sadrzaja u dvoristu studentskog doma.




2)

3)

4)

Da je u mirnom predelu (po mogucstvu blizu parkova i zelenila) na dovoljnoj
udaljenosti od prometnih saobracajnica, fabrika, pijaca, bolnica odnosno od svih
urbanisti¢kih sadrzaja koji proizvode mnogo dima, gasova i buke.

Da je lokacija izloZzena suncu, zemljiSte porozno i ocedno, bez vlaznosti i
podzemnih voda kao i da je zasticeno od jakih i hladnih vetrova.

Da je zemljiSte dobre nosivosti i po pravilu ravno sa eventualnim blagim juznim
nagibom i oblika koji omogucava postavljanje objekta racionalnih gabarita
(kompaktni gabariti bez velikih i dugackih komunikacija).

1b Veli¢ina zemljista:

1)

Potrebna veliCina zemljiSta za studentski dom odreduje se u zavisnosti od
planiranog broja korisnika smestaja/studenata, odnosno u odnosu na planirani
kapacitet studentskog doma.

2) Ukupna velicina kompleksa - povrsina zemljiSta za studentski dom treba da
zadovolji standard od minimalno 15 - 18 m? povrsine zemljita po korisniku
smestaja/studentu.

Napomena:

Dozvoljena su odstupanja od propisanog standarda za objekte i lokacije koji se
nalaze u uzem gradskom jezgru ili u delu naselja u kojem nije moguce
obezbediti dovoljnu povrsinu zemljista - velicinu lokacije koja zadovoljava
propisani standard.

1v Struktura kompleksa - zemljista:

1)

2)

3)
4)

5)

Glavni ulaz - ulazni deo, prostorno definisana celina ispred glavnog ulaza u
objekat i pristupne saobracéajnice sa adekvatnim eksterijerskim pristupnim
elementima objektu (ograde, kapije, staze, stepenista, rampe, klupe,
nadstrednice, kandelabri, jarbol, zelene povrsine i dr).

Parking prostor - interni parking prostor u okviru kompleksa sa minimalno 5 - 10
parking mesta za zaposlene i korisnike smestaja. Parking prostor treba da
gravitira prostornoj celini glavnog ulaznog dela u objekat.

Zemljiste pod objektom ili objektima - deo kompleksa pod objektom ili objektima.

Ekonomski ulaz - prostorno i organizaciono definisana celina sa pristupnim
elementima od pristupne saobracajnice do ekonomskog ulaza u objekat (staze,
rampe, kolovozna traka za pristup dobavljackih vozila i dr).

Prostor za odmor i rekreaciju - deo kompleksa sa uredenim stazama, zelenim
povrSinama, klupama, stolovima, nadstreSnicama, kandelabrima i ostalim




2.

6)

sadrzajima adekvatnim za odmor i rekreaciju studenata.

Sportski tereni - deo dvoriSta u kome su smesteni otvoreni sportski sadrzaji -
asfaltirani tereni za rukomet-mali fudbal, koSarku, odbojku i dr, adekvatno
opremljeni (golovi, koSevi, mreza i dr) za rekreativne sportske aktivnosti.
Lokacija sportskih terena u okviru kompleksa treba da bude takva da se buka
minimalizuje tako da ne ometa druge aktivnosti i sadrZaje u domu.

1g Uredenje i infrastrukturna opremljenost lokacije:

1) Gradevinska parcela mora biti u potpunosti komunalno opremljena sto
podrazumeva:

(1)

(2)
3)

(4)
®)
(6)

Obezbeden pesacki i kolski pristup saobracajnici - pristupnom putu sa
izgradenim i uredenim povrSinama javne namene.

Obezbeden priklju¢ak na javnu visokonaponsku elektromrezu.

Obezbeden priklju¢ak na javnu niskonaponsku elektromrezu (priklju¢ak
telefona).

Obezbedeno snabdevanje vodom - priklju¢ak na gradski vodovod.
Obezbeden odvod otpadnih i fekalnih voda - priklju¢ak na gradsku kanalizaciju.

Obezbedeno centralno grejanje objekta - priklju¢ak na gradsku toplanu-daljinski
sistem grejanja. Ukoliko ne postoji mogucnost priklju€enja objekta na daljinski
sistem grejanja, neophodno je predvideti individualnu kotlarnicu iz koje ¢e se
objekat grejati.

Kapacitet, gradevinske karakteristike objekta i obavezni pristupni elementi:

2a Kapacitet i veli€ina ustanove - objekta studentskog doma:

1)

2)
3)

4)

Kapacitet studentskog doma odreduje se u odnosu na broj potencijalnih
korisnika smestaja - studenata koji gravitiraju lokaciji (opstina, grad) na kojoj se
gradi studentski dom.

Minimalni kapacitet studentskog doma je 100 kreveta / korisnika.

Smestajni kapaciteti prilagodeni licima sa sa invaliditetom - Od ukupnog
smestajnog kapaciteta ustanove 10% kapaciteta mora biti prilagodeno za
koriS¢enje lica sa invaliditetom, u svemu prema propisima kojima se ureduju
uslovi za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i
pristupom lica sa invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje
objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i
invalidskih lica - "Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

Ukupna neto korisna povrSina objekta - smestajnog dela sa prate¢im sadrzajima
treba da ispunjava standard od minimalno 10 - 12 m? neto korisne povrsine po
korisniku smestaja/studentu.

Napomena:




Navedenim kriterijumom neto korisne povrsine obuhvaceni su sledeci sadrzaji:
smestajni blok - sobe sa kupatilima i predprostorom, zajedni¢ke prostorije,
administrativni deo-uprava ustanove, zatvoreni sportski sadrzaji - sale i
zajedni¢ke komunikacije - centralni hol, hodnici, galerije i stepenista.

Navedenim kriterijumom neto korisne povrsine nisu obuhvaéeni sledeci sadrzaji:
povrsine restorana - kuhinje i trpezarije ukoliko su iste u okviru doma, veSernice i
povrsine kotlarnica.

2b Gradevinske karakteristike objekta:

1)

2)

3)

FiziCke karakteristike objekta - Objekat mora biti izgraden od &vrstih
gradevinskih materijala sa armirano - betonskom ili ¢eli€nom konstrukcijom koja
obezbeduje static¢ku stabilnost objekta koja mora biti u skladu sa seizmickim
propisima za lokaciju na kojoj se gradi objekat, bezbednost objekta u pogledu
pozara, zivota i zdravlja ljudi, saobracaja i susednih objekata a sve u skladu sa
propisima, normativima i standardima koji vaze za objekte projektovane za
usluge smestaja i ishrane studenata.

Funkcionalnost i energetska efikasnost objekta - tehnologija, sistem gradnje i
primenjeni gradevinski materijali (tip konstrukcije, krova, termoizolacija fasade i
krova, fasadne stolarije sa termoizoluju¢im vakum staklom i dr.), mora biti u
skladu sa aktuelnim propisima, Cijom primenom se doprinosi racionalnoj i
ekonomicnoj eksploataciji objekta.

Spratnost objekta - Maksimalna spratnost objekta P + 5 (prizemlje i pet spratova)
ne racunajuci podzemne etaze (podrum, suteren i dr.). Za objekte vece
spratnosti od P+3 obavezno je planirati liftove za vertikalnu komunikaciju, koji
moraju ispunjavati standarde za koriSc¢enje istih od strane osoba sa posebnim
potrebama. Izgradnja objekata vece spratnosti moguca je samo u izuzetnim
slu¢ajevima kada je to predvideno usvojenim urbanisti¢kim i regulacionim
planovima.

2v Elementi funkcionalnosti i energetske efikasnosti objekta koji utiCu na
kategoriju smestaja:

1)
2)
3)
4)

Tip krova (kosi krov, ravni krov ili kombinovani krov)
Tip termoizolacije objekta (krova i fasade)
Ugradeni solarni kolektori

Tip fasadne stolarije

2g Pristup objektu - obavezni elementi:

1)

2)

Glavni ulaz - pristup za peSake i vozila (izgradene prilazne staze, platoi, uredene
zelene povrsine, rampe, stepenista, podesti i dr).

Ekonomski ulaz (izgradene prilazne staze, platoi, povrSine, rampe, stepenista i
dr, koje omogucavaju kolski i pedacki pristup).




3a

3b

3)

4)

o)

Natkriveni ulaz u objekat ili objekte (nadstreSnica iznad ulaznog podesta,
spoljnog stepenista i eventualno prilaznih pesackih staza).

Naziv i oznaka objekta i kategorije smestaja - Na ulazu u objekat mora biti vidno
istaknuta tabla za jasnim nazivom ustanove i kategorijom smestaja.

Nosac drzavne zastave - Na objektu neposredno pored ili ispred glavnog ulaza u
objekat mora postojati nosac zastave (zidna konzola ili jarbol) za isticanje
zastave u skladu sa zakonom.

Napomena:

6)

7)

8)

Ovaj element se odnosi samo na ustanove koje osniva Republika Srbija,
autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a nije obavezan za
ustanove koje osniva drugo pravno ili fizi¢ko lice.

Vetrobranski prostor: Prostor na ulazu u objekat ispred holskog prostora sa
spoljasnim i unutradnjim vratima zastakljenim sigurnosnim staklom, adekvatno
markiranim sa adekvatnom bravom na spoljnim vratima i automatskim
zadrZzagem-koCnicom i moguéno$cu fiksiranja u otvorenoj poziciji. U nivou poda
obavezno ugraden brisa€ za obucu.

Obezbeden pristup glavhom ulazu osobama sa invaliditetom - izgradene
propisane rampe, platforme sa prate¢im elementima (ograde, drzadi i dr.), koji
omogucavaju pristup objektu, holskom prostoru i svim zajednic¢kim sadrzajima u
prizemlju objekta kao i dostupnost svim sadrzajima u eksterijeru - dvoristu
objekta.

Obezbeden interni parking prostor za zaposlene i korisnike smestaja ispred
objekta ili u sklopu kompleksa minimalno 5-10 parking mesta. U okviru
obezbedenog broja parking mesta neophodno je obezbediti jedno parking mesto
prilagodeno i rezervisano za osobe sa invaliditetom.

Napomena:

Pristupni elementi objektu i parking prostor moraju biti prilagodeni osobama sa
invaliditetom, u skladu sa propisima kojima se ureduju uslovi za planiranje i
projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i pristupom lica sa
invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi
sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidskih lica -
"Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

Prijemni hol sa portirnicom - sadrzaj, organizacija i funkcija:

Prijemni hol:

1)

Prijemni hol mora biti kvalitetno organizacino i prostorno definisan, lociran i
dimenzionisan u skladu sa projektovanim brojem korisnika sa kvalitethom
garniturom za sedenje i kvalitetnim prate¢im enterijerskim elementima (kvalitena
obrada zidova i podova, zidne slike, oglasne table, zardinjere i dr.).

Portirnica:




1) Portirnica - orjentisana prema holskom prostoru, dimenzionisana tako da
omoguci smestaj portirske sluzbe i sluzbe fiziCko tehni¢kog obezbedenja objekta
sa kvalitetnim namestajem, fahovima za klju¢eve, pultom u skladu sa
enterijerskom obradom holskog prostora, kao i dovoljnim prostorom za smesta;
zajedniCke telefonske centrale i instalacija video nadzora.

3v Posebni sadrzaji uz holski prostor:

1) Pozivni uredaj (interfon) na ulazu u objekat.

2) Standardni lift u objektima spratnosti vece od P+3.

3) Lift prilagoden standardu koriS¢enja osoba sa invaliditetom.
3g Zajednicke sanitarne prostorije WC - i u prizemlju objekta

1) ZajedniCke sanitarne prostorije u prizemlju objekta - koje u potpunosti
zadovoljavaju standard kapaciteta i opremljenosti. Sanitarne prostorije - WC-i
organizaciono moraju imati odvojene muske i zenske sanitarne ¢vorove sa
propisanim dimenzijama predprostora sa lavaboima.

4. Stepenista i hodnici - obavezni uslovi:

1) Stepenista i horizontalne komunikacije moraju biti dimenzionisane projektovane
u skladu sa propisima u odnosu na broj korisnika doma.

2) Oznake prostorija orjentisanih prema komunikacijama, komunikacije i oznake za
evakuaciju moraju biti vidno postavljene i istaknute.

3) Enterijerska oprema unutradnjih komunikacija (stepenista i hodnici - slike na
zidovima, oglasne table, zardinjere sa cveé¢em, tepih staze i dr.) mora odgovarati
kategoriji smestaja.

5. Grejanje, priprema tople vode i klimatizacija objekta:

5a Grejanje soba i zajedni¢kih prostorija do minimalne temperature 20 *C
(tolerancija * 1*C)

1) Centralno grejanje preko interne kotlarnice.
2) Centralno grejanje povezano na daljinski sistem grejanja.
Napomena:

U objektima priklju¢enim na daljinski sistem grejanja temperatura u sobama u
skladu sa vazeéim propisima na osnovu kojih se isporuc€uje toplotna energija
korisnicima.

5b Priprema tople vode:
1) Elektriénim bojlerima u kupatilima u sastavu soba.
2) Centralna priprema tople vode.

3) Priprema tople vode preko solarnih kolektora.




Sv

6a

6b

Napomena:

Kapacitet uredaja (kotlova, bojlera i dr.) za toplu vodu i vremenski period
koriS¢enja tople vode mora omoguciti dostupnost vode svakom korisniku u toku
svakog dana u minimalnom vremenskom intervalu od 30 min. po korisniku.

Klimatizacija prostorija preko centralne jedinice ili pojedinac¢nih klima uredaja
1) Zajednickih prostorija (administrativno-kancelarijskog i holskog prostora).
2) Ucionica, Citaonica i hobi prostorije.
3) Soba za smestaj studenata.

Napomena:

Klimatizacija navedenih prostornih sadrzaja nije obavezni element ali dodatnim
bodovima posredno uti¢e na ostvarivanje viSe kategorije smestaja

Elektricno osvetljenje objekta i dvorista:

Osvetljenje unutrasnjih prostorija:

1)  Hol, stepeniste i hodnik:

(1) Srednji nivo osvetljenja na nivou poda manji od Em < 100 lux

(2) Sredniji nivo osvetljenja na nivou poda u intervalu Em = 100 - 150 lux
(3) Sredniji nivo osvetljenja na nivou poda preko Em > 150 lux

Napomena: Kvalitetnije osvetljenje navedenih prostorija donosi dodatne bodove
koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na ostvarivanje vise kategorije smestaja.

2) Sobe, zajednicke i kancelarijske prostorije:

(1) Sredniji nivo osvetljenja na nivou poda Em < 150 lux ili na nivou radnog stola
Em<200 lux

(2) Sredniji nivo osvetljenja na nivou poda Em = 150 - 200 lux lux i na nivou radnog
stola Em=200-300 lux

(3) Sredniji nivo osvetljenja na nivou poda Em = 150 - 200 lux lux i na nivou radnog
stola Em > 300 lux

Napomena: Kvalitetnije osvetljenje navedenih prostorija donosi dodatne bodove
koji posredno u ukupnom zbiru utiCu na ostvarivanje viSe kategorije smestaja.

Osvetljenje objekta i dvorista:
(1) Osvetljen glavni prilaz objektu.
(2) Osvetljene komunikacije oko objekta.

(3) Osvetljeni sportski tereni u dvoristu.




7a

7b

Napomena:

Osvetljenje glavnog prilaza i komunikacija oko objekta je obavezno, a osvetljenje
sportskih terena nije obavezno.

Kvalitet i nivo osvetljenja navedenih sadrzaja donosi dodatne bodove koji
posredno u ukupnom zbiru utiCu na ostvarivanje viSe kategorije smestaja.

Telefonski i IT standard:

Moguénost koriSéenja telefona:

1) Zajednicki telefon - govornica u holskom prostoru na raspolaganju studentima u
toku celog dana (24 €asa) sa automatskim mera¢em impulsa ili upotrebom
Zetonalkartice preko interne telefonske centrale doma.

2) Telefonski aparat u sobi - Izvedena instalacija fiksnog telefona i moguénost
koriS¢enja telefona u sobi je obavezni element

Obavezni prikljucci u sobi:

1) lzvedena instalacija u sobi za priklju¢ak kompjutera-racunara (racunarski
standard) - zajedni¢ka uti€nica ili utiCnica uz svaki radni sto.

2) Televizija - izvedena instalacija (antenski prikljucak) televizije u sobi - satelitski ili
drugi nacin prijema signala sa ugradenom uti¢nicom za TV

3) Internet priklju¢ak u sobi - izvedena instalacija i obezbeden pristup internetu
preko zajednickog fiksnog prikljucka ili bezi€nog "wireless internet" sistema.

Napomena:

Koriséenje TV prikljucka i interneta je obavezni element i ove usluge padaju na
teret ustanove u sklopu usluge smestaja i ishrane.

Zajednicke prostorije i sadrzaji:
Obavezni zajednic¢ki sadrzaji:
8a Citaonica (uéionica) za korisnike studentskog doma:

1) U okviru studentske ustanove neophodno je predvideti €itaonicu - u€ionicu
minimalnog kapaciteta za 20% korisnika smestaja, opremljenu odgovaraju¢im
brojem radnih stolova i stolica i prate¢im namestajem za rad i uCenje.

Napomena:

Veli¢ina i ukupni kapacitet Citaonice - uCionice, kapaciteta ve¢eg od propisanog
minimuma donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na
kategoriju smestaja.




8b

1)

Prostorija za spremacice:

Prostorija za spremacice opremljena umivaonikom i prostorom - plakarima i
policama za odlaganje pribora i sredstava za higijenu i €iS¢enje.

Napomena:

8v

1)

8g

1)

Prostorija za spremacice je obavezni sadrzaj, a u zavisnosti od broja prostorija i
njihovog rasporeda ostvaruju se dodatni bodovi koji posredno u ukupnom zbiru
utiCu na kategoriju smestaja.

Radionica - servis za odrzavanje objekta:

Radionica - servis odgovaraju¢ih dimenzija koje obezbeduju potrebne uslove za
boravak i rad domara i koji je opremljen masinama, uredajima, alatima i
rezervnim delovima za kvalitetno i efikasno odrZavanje objekata ustanove.

Magacinski prostor:

Magacinski prostor - adekvatnih dimenzija, organizacione strukture, prostornih
kapaciteta i opremljenosti za smestaj potrebnih koli¢ina rezervnih elemenata
opreme, hemijskih proizvoda za CiScenje i Ciste i prljave posteljine, cebadi i
sitnog inventara.

B. Neobavezni zajednicki sadrzaji:

8d
1)

TV sala-zajedni¢ka prostorija sa TV prijemnikom

U okviru studentskog doma neophodno je predvideti salu sa izvedenom
instalacijom TV priklju€ka, opremljenu TV aparatom veli¢ine ekrana prilagodene
kapacitetu prostorije i odgovaraju¢im brojem stolica/mesta i prate¢im
namestajem.

Napomena:

8d

1)

Veli€ina i kapacitet TV sale donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom

zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Prostorija za kulturne, umetnicke i hobi aktivnosti:

U okviru studentskog doma - ustanove pozeljno je predvideti prostorije
odgovarajuce veli€ine i opremljenosti u kojima se studenti mogu baviti raznim
kulturnim, umetnickim, zabavnim i hobi aktivhostima (drustvene igre, likovne




aktivnosti, izrada maketa, orkestri i dr).

Napomena:

8e

1)

Prostorija za kulturne, umetnike i hobi aktivnosti nisu obavezni sadrzaj ali
ukoliko postoje u zavisnosti od veli€ine i opremljenosti donose dodatne bodove
koji posredno u ukupnom zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Priruc¢na biblioteka:

U okviru studentskog doma - ustanove poZzeljno je predvideti Biblioteku -
odgovarajuéu prostoriju opremljenu namestajem i adekvatnim fondom knjiga
sadrzaja prilagodenog uzrastu korisnika smestaja koju studenti mogu besplatno
koristiti.

Napomena:

1)

Prostorija Biblioteke nije obavezni sadrzaj ali ukoliko postoji u zavisnosti od
veliine i kapaciteta (broja knjiga) donosi dodatne bodove koji posredno u
ukupnom zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Internet klub:

U okviru studentskog doma - ustanove pozeljno je predvideti Internet klub -
posebnu prostoriju odgovaraju¢eg gabarita i povrSine opremljene odgovaraju¢im
brojem kompjutera - raunara povezanih na internet koji studenti mogu
besplatno koristiti.

Napomena:

8z

1)

Prostorija Internet kluba nije obavezni sadrzaj ali ukoliko postoji u zavisnosti od
veliine i kapaciteta (broja kompjutera-racunara) donosi dodatne bodove koji
posredno u ukupnom zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Ukoliko se usluga interneta naplaéuje dodatni bodovi se ne ostvaruju.

Prostorije za sport i rekreaciju u sastavu studentskog doma (zatvorene
sale, teretane i dr.):

U okviru studentskog doma - ustanove poZeljno je predvideti zatvorene
prostorije - sale za sport i rekreaciju (teretane, stoni tenis, karate i dr.) koje
studenti mogu besplatno koristiti.

Napomena:

Prostorije za sport nisu obavezni sadrzaj ali ukoliko postoje u zavisnosti od
veliine i kapaciteta (proseCne povrsine po korisniku smestaja) donose dodatne
bodove koji posredno u ukupnom zbiru uti€u na kategoriju smestaja.




2)

8i

1)

Ustanove studentskog standarda mogu zakupiti sportske sale u blizini ustanove
- doma i omoguciti korisnicima-studentima koriScenje tih sadrzaja u odredenim
terminima u rekreativne svrhe. Ukoliko ustanova dostavi dokaz (ugovor o zakupu
na minimalni period od 1-3 godine) sti€e pravo na 50% bodova utvrdenih ovim
kriterijumom samo u slucaju besplatnog koriS¢enja ovih sadrzaja.

Ukoliko ustanova naplacuje uslugu koriséenja zakupljenih sportskih sala ne
ostvaruje bodove po ovom kriterijumu.

Otvoreni tereni za male sportove i poseban prostor u dvoristu predviden za
odmor i rekreaciju:

Uredene povrSine za odmor i rekreaciju u dvoriStu objekta (staze za Setnju kroz
uredenu parkovsku povrsinu, travnjak, klupe za odmor, sto sa nadstreSnicom i
dr.).

Napomena:

2)

Ove povrdine nisu obavezni sadrzZaj ali ukoliko postoje u zavisnosti od veli€ine
(ukupno uredene povrsine) donose dodatne bodove koji posredno u ukupnom
zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Uredeni sportski tereni u dvoristu objekta sa postavljenom opremom (koSevi,
golovi za mali fudbal ili rukomet, stubovi i mreza za odbojku i dr.).

Napomena:

8j

1)

2)

Sportski tereni u dvoridtu nisu obavezni sadrzaj ali ukoliko postoje u zavisnosti
od veli€ine i broja terena i njihove opremljenosti, donose dodatne bodove koji
posredno u ukupnom zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

VeSernica u sastavu ustanove:

Dobro prostorno organizovana i opremljena veSernica sa organizaciono
definisanim prostorijama za odlaganje prljave i Ciste posteljine, pranje, suSenje i
peglanje vesa i kompletno opremljena kvalitetnim masinama (za pranje, susenje
i peglanje veSa) koje odgovaraju potrebnom kapacitetu i omoguéuju brzo i
kvalitetno pranje i suSenje vesa.

Prostorija za odlaganje prljave i Ciste posteljine - Ova prostorija moze biti u
sastavu veSernice ukoliko ustanova poseduje kompletno opremljenu vesernicu,
a mozZze biti i posebna prostorija koja sluzi samo za distribuciju posteljine ukoliko
se usluga pranja, susenja i peglanja posteljine ustupa drugom pravnom ili
fizickom licu.

Napomena:

Vesernica u sastavu doma - ustanove nije obavezni sadrzaj ukoliko je usluga




pranja, suSenja i peglanja posteljine obezbedena preko drugih pruzaoca ovih
usluga, ali ukoliko postoji u zavisnosti od veli€ine i kvaliteta organizacije
prostorija i njihove opremljenosti, donosi dodatne bodove koji posredno u
ukupnom zbiru uti¢u na kategoriju smestaja.

Prostorija za odlaganje prljave i iste posteljine - u sastavu ustanove je obavezni
prostorni sadrzaj ukoliko ustanova nema veSernicu u sklopu ustanove u okviru
koje se nalazi prostor ove hamene. Prostor za odlaganje prljave posteljine
organizaciono mora biti odvojen od prostora za smesta;j Ciste posteljine.

9. Administrativho kancelarijske prostorije (kancelarijske prostorije za upravu
doma sa prate¢im sadrzajima):

1) Broj prostorija, korisna povrSina i organizacija prostorija mora biti prilagodena
potrebama i standardu u odnosu na broj zaposlenih koji neposredno zavisi od
ukupnog kapaciteta studentskog doma (dovoljan broj kancelarija adekvatnih
povrsina, grupisanih u celinu sa sopstvenim mokrim &vorom za zaposlene ili u
blizini zajedni¢kog sanitarnog bloka u prizemlju objekta).

Napomena:

Ovo je obavezni sadrzaj doma - ustanove, a veliina, organizacija,
funkcionalnost i opremljenost administrativno kancelarijskog prostora
obezbeduje dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru utiCu na kategoriju
smestaja.

10.  Veli€ina, struktura, organizacija i oprema soba:

10a Osnovni standardi, sadrzaj i oprema soba:

1) Struktura soba - sobe za smestaj studenata mogu biti jednokrevetne do
maksimalno trokrevetnih sa obaveznim kupatilom u sastavu soba.

2) Kreveti - raspored kreveta u sobama isklju€ivo u jednom nivou (bez kreveta na
sprat).

3) Korisna povrsina soba - neto korisna povrSina soba mora zadovoljavati
minimalni standard od 5 - 6 m? po korisniku smestaja. Navedeni standard neto
korisne povrsine sobe ne obuhvata korisne povrsine predsoblja, kupatila i lode -
terase.

4) Plakari - ormari za korisnike smesteni isklju€ivo u sobama u predsoblju - hodniku
ispred kupatila. Svakom korisniku mora biti obezbeden dovoljan prostor koji
omogucava veSanje odece, odlaganje vesa i obu¢e sa posebnim prostorom za
odlaganjem kofera i posteljine.

5) Veli¢ina zastakljene povrsine u sobama mora iznositi najmanje 1/7 povrSine
poda uz toleranciju = 10% povrSine, od ¢ega se minimalno 1/2 zastakljene




6)

7)

8)

povrsine mora otvarati (prozori sa krilima koja se otvaraju oko vertikalne i
horizontalne osovine i balkonska vrata ukoliko je soba sa terasom ili lodom).

Roletne i zavese - obavezno je obezbediti moguc¢nost zamracenja i spre€avanja
pogleda spolja, sa moguénoséu regulisanja koli€ine svetla u sobi putem drvenih,
plasti¢nih ili venecijaner roletni ili adekvatnih platnenih zavesa pogodnih za
odrzavanje.

Podovi - zavrSna obrada podova mora biti od materijala koji zadovoljavaju
propisane uslove za ovu vrstu objekata i omogucuju jednostavno i lako
odrzavanje (parket, laminat i dr.).

Oznake soba - sve sobe moraju biti oznacene brojevima prema principima
numeracije prostorija u objektima.

10b Organizacioni sadrzaj i standard za povrsinu sobe (korisna povrsina sobe bez
kupatila i hodnika - predsoblja):

1)

2)

Organizacija sobe - funkcionalni sadrzaji:

A.

®)
(6)

Obavezni sadrzaji smestajne jedinice - sobe:

Soba (organizacioni prostor bez predsoblja i kupatila)
Predsoblje - hodnik

Kupatilo.

Neobavezni prostorni sadrzaji smestajne jedinice - sobe:
Kuhinjska niSa.

Loda ili

Terasa

Korisna povrsina sobe bez kupatila i predsoblja - minimalni standard:

(1) jednokrevetna soba P=5-6m?

(2) dvokrevetna soba P=10-12
m2

(3) trokrevetna soba P=15-18
m2

Napomena:

Dozvoljena su odstupanja od propisanog standarda u slu€ajevima kada je
urbanisti¢kim uslovima utvrden gabarit objekta koji uslovljava odredena
projektantska reSenja kada nije moguée sve sobe projektovati po navedenom
standardu. Broj soba koje nisu usagladene sa standardom ne sme prelaziti 10%
ukupnog broja soba.

Prosecna povrSina po korisniku smestaja (ukupan broj korisnika podeljen sa
ukupnom neto korisnom povrdinom soba koja se raCuna bez predsoblja, kupatila




i otvorenih prostora lode-terase), u odnosu na dostignuti standard - obezbedenu
korisnu povrsinu po korisniku donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom
zbiru utiCu na kategoriju smestaja.

Prosecna struktura sobe (ukupan broj korisnika podeljen sa ukupnim brojem
soba) u odnosu na dostignuti standard - obezbedenu prose¢nu strukturu sobe
donosi dodatne bodove koji posredno u ukupnom zbiru utiCu na kategoriju
smestaja.

10v Oprema sobe:

A.
1)

2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)

Obavezni elementi - oprema sobe:

Komplet krevet - krevet sa uzglavljem i duSekom (madracom) minimalnih
dimenzija 190 x 80 cm, koji odgovara lezajnoj dimenziji kreveta od antialergijskih
materijala

Dva jednostruka CarSava standardne dimenzije po krevetu
Dva cCebeta standardnih dimenzija po krevetu

Jedan jastuk za svaki krevet

Jedna jastuénica koja odgovara dimenziji jastuka

Radni sto za svakog korisnika posebno

Zidna polica iznad radnog stola za svakog korisnika
Stolica za sedenje za svakog korisnika

Plakar ili orman sa policama za garderobu i ves$ i posebnim odeljkom za ve3anje
odece

Poseban prostor u ormanu za drzanje kofera i prostor za odlaganje posteljine za
svakog korisnika

Zajednicko vestacko plafonsko ili zidno osvetljenje (plafonjere ili lusteri) ukupnog
intenziteta osvetljenja za normalno cCitanje i pisanje

Minimalno dve zajedni¢ke Suko-uti¢nice u svakoj sobi.
Jedna korpa za otpatke u sobi - zajednicka

Inventarska lista i kuéni red

Neobavezni elementi - dodatna oprema sobe:
Noc¢ni ormari¢ uz krevet za svakog korisnika

Posebno vestacko osvetljenje - zidna lampa uz svaki krevet sa senilom ukupnog
intenziteta osvetljenja za normalno Citanje i pisanje

Tepih staza ili tepih prostirka uz svaki krevet
Suko-utiénica uz svaki radni sto (prikljuéak za ragunar)

Suko-uti¢nica uz svaki krevet-noéni ormari¢




11.

Oprema ¢ajne kuhinje u sastavu sobe:

20) Sudopera i baterija sa toplom i hladnom vodom
21) Viseci kuhinjski ormari¢

22) Frizider

23) Elektricni Sporet ili reSo

24) Stojeci kuhinjski ormari¢

25) Trpezarijski sto

Napomena:

Minimalno 10 % smes&tajnih kapaciteta - mora biti prilagodeno za koris¢enje lica
sa invaliditetom u svemu prema posebnim propisima kojima se ureduju uslovi za
planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i pristupom
lica sa invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u
vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidskih lica -
"Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

Obavezni standardi, sadrzaj i oprema kupatila sa WC-om:

11a Standardi i zavr$na obrada kupatila u sastavu soba:

1)

2)

3)

4)

5)

Povrsina kupatila sa WC-om u rasponu od 2,50 - 3,50 m? (moguée odstupanje
do 0,50 m? ukoliko projektovano reSenje obezbeduje funkcionalnost i smesta;j
svih neophodnih sadrzaja).

Obrada podova i zidova do plafona keramickim plo€icama minimalno | klase ili
podnih i zidnih obloga odgovarajucih karakteristika.

Izvedene sve instalacije - vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije
grejanja i obaveznom ventilacijom prirodnom - prozor ili veStackom - ventilacioni
kanal sa ugradenim ventilatorom.

Kupatilo mora imati ugraden podni slivnik - reSetku povezanu na kanalizacionu
mrezu.

Vrata kupatila moraju imati rezu ili bravu sa klju¢em.

11b Oprema kupatila u sastavu sobe:

A.
1)
2)
3)

Obavezni elementi - oprema kupatila u sastavu soba:
Tus$ kada minimalnih dimenzija 80x80 cm.
Tu$ baterija sa toplom i hladnom vodom sa fleksibilnim ili fiksnim tu$ crevom

Zastita od prskanja - plasti¢na zavesa ili tu$ kabina




4)

WC Solja sa daskom za sedenje

5) Vodokotli¢ niskomontazni ili visokomontazni
6) Umivaonik minimalnih dimenzija 40x50 cm. sa zidnom ili stoje¢om baterijom sa
teku¢om hladnom i toplom vodom i sifonom sa vodenim &epom.
7) Ogledalo sa policom za toaletni pribor ili toaletni ormari¢ dimenzionisan prema
broju korisnika
8) Elektricno osvetljenje iznad umivaonika - neonska ili standardna zidna lampa
9) Drza¢ sapuna uz umivaonik
10) Zidna veSalica za odecu
11) Drzac za toaletni papir
12) Cetka za ¢iséenje WC-a
13) Kanta za otpatke - jedna zajedni¢ka u kupatilu
B. Neobavezni elementi - oprema kupatila u sastavu soba:
14) Suko - utiénica za elektriéne aparate pored ogledala sa naznakom napona struje
15) Drzac¢ peSkira uz umivaonik
Napomena:

Minimalno 10 % smes&tajnih kapaciteta - mora biti prilagodeno za koriS¢enje lica
sa sa invaliditetom u svemu prema posebnim propisima kojima se ureduju uslovi
za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem i
pristupom lica sa invaliditetom (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje
objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i
invalidskih lica - "Sluzbeni glasnik RS", broj 18/97).

12. Obavezne usluge korisnicima smestaja:

12a Ishrana korisnika smestaja - studenata:

A. Obavezno regulisanje ishrane studenata na jedan od sledec¢ih na€ina:

1)
2)

3)

Ishrana korisnika regulisana u restoranu van sistema ustanove studentskog
standarda - maksimalne udaljenosti do 500 m.

Ishrana korisnika regulisana u restoranu druge ustanove studentskog ili
ucenitkog standarda - maksimalne udaljenosti do 500 m.

Ishrana korisnika regulisana u sklopu objekta u kuhinjsko - trpezarijskom bloku
opremljenom za prijem, pripremu i podgrevanje gotove hrane preuzete iz
centralne kuhinje ili restorana druge ustanove studentskog ili u¢eni¢kog
standarda ili neke druge ustanove.




13.

4)

Ishrana korisnika regulisana u restoranu - kuhinjsko trpezarijskom bloku u
kompleksu ustanove koji je osposobljen za pripremu hrane i koji se nalazi u
sastavu objekta ili na udaljenosti od smestajnog objekta maksimalno do 500 m.

Napomena:

Minimalni kapacitet restorana mora odgovarati smestajnom kapacitetu ustanove.
Tehnologija pripreme hrane mora biti u skladu sa zakonom kojim se ureduje
bezbednost hrane, odnosno u skladu sa HACCAP standardom, a recepture za
pripremu hrane i jelovnik moraju biti u skladu sa propisom kojim se utvrduju
standardi kvaliteta ishrane u€enika i studenata (Pravilnik o standardima kvaliteta
ishrane u€enika i studenata - "Sluzbeni glasnik RS", broj 67/11).

12b Promena i pranje posteljine i éebadi - zdravstveno-higijenski standard

A.

1)
(1)
2)
(1)

Obavezni minimum:

Zamena - pranje posteljine (€arSava i jastuénica):
Zamena i pranje posteljine minimalno jednom nedeljno
Zamena - pranje ¢ebadi:

Zamena i pranje ¢ebadi minimalno jednom godi$nje

Napomena:

3)

(1)

4)
(1)
5)
(1)

Zamena i pranje posteljine u ¢es¢im intervalima obezbeduje dodatne bodove koji
u ukupnom zbiru posredno uti¢u na standard smestaja

Ciséenje i pospremanje soba, kupatila, zajedniékih sanitarnih prostorija i
zajednickih prostorija:

Higijensko €iSéenje soba, kupatila, zajednickih sanitarnih prostorija i kupatila i
ostalih zajedni€kih prostorija i komunikacija mora biti organizovano tako da
obezbeduje propisane higijenske uslove za boravak studenata i kori§¢enje svih
sadrzaja ustanove. Ukoliko je to potrebno &is¢enje pojedinih prostorija mora se
vrsiti svakodnevno, a ako je to za odredene prostorije potrebno i viSe puta
dnevno.

Raspodela i zamena sapuna (standardnog ili te€nog):
Redovna zamena sapuna u zajedni¢kom WC-u u prizemlju objekta
Raspodela i zamena toalet papira:

Redovna zamena toalet papira u zajedni¢kom WC-u u prizemlju objekta

Fizicko-tehni¢cko obezbedenje objekta:




1)

2)

3)

4)

5)

Obavezni elementi:

Obezbedenje objekta:

(1) Obezbedenje na portirnici - unutrasnje obezbedenje objekta u toku celog dana -

24 sata
Video nadzor objekta:
(1) Unutrasnji video-nadzor hola i zajednickih prostorija

(2) Elektronska kontrola ulaska - na ulazu u objekat postavljeni uredaji koji
omogucavaju elektronsku kontrolu ulaska korisnika smestaja.

Neobavezni elementi:

Obezbedenje objekta:
1) Nocno obezbedenje objekta (obilazak objekta spolja i unutra)
Video nadzor objekta:
(1) Spoljni video-nadzor objekta
Zajednic¢ki "razglas" za hodnike, stepenista, u€ionice i zajednicke prostorije:

(1) Postavljanje razglasa nije obavezni element ali postavljanje istog doprinosi
unapredenju uslova kori§¢enja, komunikacije i bezbednosti objekta i donosi
dodatne bodove koji u ukupnom zbiru doprinose ostvarivanje viSe kategorije
smestaja.




